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一、引言
1、 编写目的
本手册的编写旨在为使用#####系统的用户提供一个系统概述和详细使用说明，包括系统开发背景、系统功能描述、技术特点与使用帮助等。
2、 系统开发背景
随着我国互联网经济的不断发展与完善，国内对二维码技术的需求与日俱增。中国物品编码中心对几种常用的二维码PDF417、QRCCode、Data Matrix、等技术规范进行了翻译和跟踪研究。进一步制定了两个二维码的国家标准，大大促进了我国具有自主知识产权技术的二维码的研发。为了向广大用户提供二维码编码、解码和自动认别等核心技术，开发了二维码生成系统，可提供基于二维码认证的系统集成支持与二次开发服务。
二、系统概述
1、 创作目标

开发一种二维码生成系统，将普通文本信息进行加密，以图像方式进行传输，以满足互联网环境下文字信息的传输需求。可以在网络环境下较安全、高效地传输大容量文字信息。为互联网环境用户通信安全保驾护航，推动互联网经济健康有序向前发展。
2、 主要功能

该系统的功能主要包括二维码生成、参数设置与二维码打印/复制等。
（1） 二维码生成：根据用户选择的条码类型、文本信息、图像信息、参数设置等，生成可视的二维码。
（2） 参数设置：可对外形比、放缩系数、纠错级别等信息进行重设。
（3） 二维码打印：将生成的二维码打印输出。
（4） 二维码复制：将生成的二维码拷贝到剪切板，以供其他应用程序使用。
3、 技术特点与用途

1．技术特点
根据用户信息、用户图像与相关信息，系统可方便灵活地生成各种不同纠错等级和的二维码。满足不同应用领域对基于二维码的安全通信需求。
2．用途
二维码储存量大、安全性高、追踪性高、抗损性强、备援性大、成本便宜等特性，这些特性特别适用于表单、安全保密、追踪、证照、存货盘点、资料备份等方面。亦可应用于网上资源下载，比如电子书，游戏，应用软件等等。
三、运行环境
1、 硬件环境
Inter 2.0G HZ及以上CPU，2G及以上内存，80G硬盘
2、 软件环境

操作系统：WindowsXP/Win7/Win8/Win10。

支持类库：MFC4.2及以上版本。

3、 开发语言

Visual C++6.0

1、 软件全称 

#####系统
2、 软件简称

Sx2DCode
3、 系统主界面
#####系统主界面如图1所示。

图1
四、系统安装与卸载
1、 系统安装

该系统的安装非常简单，原始安装程序为一个“Sx2DCodeSetup.exe”文件，具体安装步骤如下：
第一步：双击源安装文件“Sx2DCodeSetup.exe”开始系统安装，出现图2所示“许可协议”界面：
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图2
第二步：选择“我同意此协议”，单击“下一步”，出现如图3所示版权告示界面。
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图3

第三步：单击“下一步”，出现如图4所示选择目标位置界面。
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图4
第四步：选择好目标位置，单击“下一步”，进入准备安装界面，如图5所示。
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图5
第五步：单击“安装”，完成系统安装，进入欢迎使用界面，如图6所示。
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图6
第六步：单击“下一步”，进入安装向导完成界面，如图7所示。
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图7
第七步：单击“完成”，完成系统安装。

2、 系统卸载

第一步：从应用程序中鼠标右键选择“卸载Sx2DCode”，弹出图8所示界面。
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图8
第二步：单击“是”，开始卸载系统，进入如图9所示确认界面。
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图9
    第三步：单击“确定”， 完成系统卸载。

五、系统使用说明
双击“Sx2DCode”，则运行“#####系统”，该系统主界面如图10所示：
图10
1、 参数设置
“参数设置”具体操作过程如下：
第一步：选择条码类型，如图11所示：
图11
第二步：选择参数文件，单击图11中“参数文件”右边浏览按钮，选择参数文件，如图12所示：
图12
第三步：单击打开，打开参数文件，如图12所示：
图12
第四步：单击“参数设置”按钮，打开参数设置界面，进行参数设置，如图13所示：
图13
    第五步：单击确定，完成参数设置。
2、 二维码生成
“二维码生成”具体操作步骤如下：

第一步：先选择好条码类型，如Qr_Code，如图14所示：
图14
第二步：单击文本文件右边浏览按钮，弹出打开文件对话框，如图15所示：
图15
第三步：选择好文本文件，如简历1.txt，单击“打开”按钮，呈现如图16所示界面：
图16
第四步：单击图形文件右边浏览按钮，弹出打开文件对话框，如图17所示：
图17
第五步：选择好图形文件，如demo2.bmp，单击“打开”按钮，呈现如图18所示界面：

图18
第六步：单击“生成条码”按钮，生成二维码，如图19所示：

图19
3、 二维码打印

第一步：生成二维码后，如图19所示，单击打印按钮，弹出打印对话框，如图20所示：
图20

第二步：单击确定按钮，打印输出二维码。

4、 复制二维码

生成二维码后，如图19所示，单击复制按钮，即将二维码复制到剪粘板。此时“复制”按钮变为灰色，如图21所示。

图21
5、 系统帮助

第一步：在系统主界面标题栏单击鼠标右键，弹出右键菜单，如图22所示。
图 22
第二步：选择“关于 TwoDCode”菜单，出现系统简要帮助信息界面，如图23所示。
图 23
6、 系统退出

点击系统标题栏控制菜单上的“关闭”按钮或者是系统界面右上角的叉号，便可退出系统，如图24所示。

图 24
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